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AQUA-PL
DETEKCJA SIECI Z 
TWORZYW SZTUCZNYCH

Bez 
ingerencji

w sieć

Bez
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 dostawie
wody

Nowość

Zrealizuj z nami projekt !



Aqua-PL wyróżnia się na tle alternatywnych technologii (GPR, elektromagnetyczne, akustyczne...) 

Brak ingerencji w sieć 

Brak przerwy w dostawie wody wśród abonentów

Dyskryminacja (lokalizuje pożądaną sieć)

Wykrywanie na dużym zasięgu (do 400 metrów)

Wykrywanie głównej rury i rury serwisowej

Zautomatyzowana, ergonomiczna, szybka interpretacja diagnostyczna i możliwa do wykorzystania przez 
użytkowników bez doświadczenia 

 

Aqua-PL to dedykowany system do wykrywania i wskazywanie rur wodociągowych.

Jest szczególnie ukierunkowany na sieci z tworzyw sztucznych (PE, PVC), ale nadaje się również do rur 
metalowych.

Aqua-PL opiera się na wstrzykiwaniu sygnatury akustycznej i perkusyjnej do sieci, która ma zostać wykryta. 
Współpracując z czujnikiem gruntowym służącym do przechwytywania sygnału pozwala na dokładne określanie 
pionowego położenia rury.

Nadajnik może wstrzyknąć sygnaturę z hydrantu przeciwpożarowego lub kolumny pionowej za pomocą 
łączników.

Odbiornik to nowa generacja niezwykle czułego mikrofonu naziemnego, który pozwala na precyzyjne wykrywanie 
rur z dużej odległości.

Zebrane dane są przesyłane do tabletu i przetwarzane w czasie rzeczywistym, wyniki wyświetlane są graficznie, co 
ułatwia i przyjazną użytkownikowi interpretację lokalizacji rur.

Łącze radiowe pomiędzy czujnikiem gruntowym a nadajnikiem pozwala użytkownikowi zdalnie sterować trybem 
wtrysku: Wł./Wył., konfiguracja cykli wtrysku, medium wtrysku,... Funkcja ta umożliwia modyfikację 
charakterystyki wtrysku w czasie rzeczywistym zgodnie z do warunków polowych.

Dlaczego warto ?

Jak to działa ?

Radeton w Polsce:

Paweł Markiewicz - Dyrektor Zarządzający
telefon: +48602128653

e-mail:markiewicz@radeton.pl


